
 

PROPRIETES MECANIQUES  
DES PAPIERS ARCHES RIVES 

ESSAIS DE TRACTION 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

  

RRREEEFFF...   000111---   LLLaaavvviiisss   fffiiidddeeellliiisss   aaarrrccchhheeesss   bbblllaaannnccc   –––cccôôôtttééé   tttrrraaaiiittt... 

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
 
25%  chiffon – gélatiné 
Filigrané 
1 côté trait 
1 côté lavis 
Epaisseur : 340µm 
Encollage : colle animale 
Charge : 
Masse surfacique : 220g/m² 
    
 
 

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
47.3 
 
… 
5.09 
 
… 
2763 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)
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Pourcentage d'allongement
-0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Rupture

Plus grande pente

Précharge

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surface:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Environ 90.0 mm

Environ 25000 µm x 340.0 µm

La force chute à 70.0%

Etudes papiers arches rives sens machine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

DDDeeessscccrrriiippptttiiiooonnn   :::      
C’est une résine synthétique, obtenue par la 

polycondensation de polyols et de polyacides. Elle 

est mise en émulsion dans l’eau par inversion de 

phases en présence d’un tensio-actif. Son séchage 

se déroule en deux étapes : l’évaporation de la 

phase aqueuse et le séchage chimique qui assure la 

réticulation de la résine. Elle contient 29 g/l de 

COV 

   

RRREEEFFF...000222---   VVVéééllliiinnn   aaarrrccchhheeesss   –––   cccrrrèèèmmmeee... 

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      

   
Pur chiffon 
Filigrané 
4 bords à la forme 
Epaisseur : 250µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 160g/m² 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
10.27 
 
… 
10 
 
… 
660 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)
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Allongement (mm)
4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Rupture

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surface:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Environ 90.0 mm

Environ 25000 µm x 250.0 µm

La force chute à 70.0%

Etudes papiers arches rives sens machine



 

 

 

 

 

 

 

 

  

RRREEEFFF...000333---   VVVéééllliiinnn   aaarrrccchhheeesss   –––   bbblllaaannnccc   ---    

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
   
Pur chiffon 
Filigrané 
4 bords à la forme 
Epaisseur : 410µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 250 g/m² 
 

   

   
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
15.91 
 
… 
4.36 
 
… 
1142 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)

-0.0

5.0

10.0

15.0

Pourcentage d'allongement
1.0 2.0 3.0 4.0

Rupture

Plus grande pente

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surf ace:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Env iron 90.0 mm

Env iron 25000 µm x 410.0 µm

La f orce chute à 70.0%

Etudes papiers arches riv es sens machine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEFFF...000444---   VVVéééllliiinnn   pppuuurrr   fffiiilll   jjjooohhhaaannnnnnooottt   –––   bbblllaaannnccc...    

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
   
Pur chiffon 
Filigrané 
4 bords à la forme 
Epaisseur : 450µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 240 g/m²    
 
 

 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
16.81 
 
… 
3.85 
 
… 
1489 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)

-0.0

5.0

10.0

15.0

Pourcentage d'allongement
-0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Rupture

Plus grande pente

Précharge

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surface:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Environ 90.0 mm

Environ 25000 µm x 450.0 µm

La force chute à 70.0%

Etudes papiers arches rives sens machine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEFFF...000555---   VVVéééllliiinnn   cccuuuvvveee   bbbfffkkk   rrriiivvveeesss   --- 

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
 

Pur chiffon 
Filigrané 
4 bords à la forme 
Epaisseur : 380µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 270 g/m² 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
18.65 
 
… 
4.82 
 
… 
1447 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)

-0.0

5.0

10.0

15.0

Pourcentage d'allongement
-0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Rupture

Plus grande pente

Précharge

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surf ace:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Env iron 90.0 mm

Env iron 25000 µm x 380.0 µm

La f orce chute à 70.0%

Etudes papiers arches riv es sens machine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEFFF...000666---   AAArrrccchhheeesss   888888   ---bbblllaaannnccc 

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
 

Papier pour sérigraphie 
Pur chiffon 
Filigrané 
4 bords à la forme 
Epaisseur : 400µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 300 g/m² 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
16.12 
 
… 
3.9 
 
… 
1412 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)

-0.0

5.0

10.0

15.0

Pourcentage d'allongement
-0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Rupture

Plus grande pente

Précharge

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surface:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Environ 90.0 mm

Environ 25000 µm x 400.0 µm

La force chute à 70.0%

Etudes papiers arches rives sens machine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEFFF...000777---   EEExxxtttrrraaa   rrruuuggguuueeeuuuxxx   bbbfffkkk   rrriiivvveeesss---bbblllaaannnccc 

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
 

75% chiffon 
Filigrané 
2 bords à la forme 
Gros grain naturel 
Epaisseur : 1006µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 270 g/m² 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
6.25 
 
… 
4.47 
 
… 
441.5 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)

-0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Pourcentage d'allongement
-0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Rupture

Plus grande pente

Précharge

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surf ace:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Env iron 90.0 mm

Env iron 25000 µm x 1010 µm

La f orce chute à 70.0%

Etudes papiers arches riv es sens machine



RRREEEFFF...000888---   MMMooouuullliiinnn   ddduuu   ggguuuééé   bbbfffkkk   rrriiivvveeesss 

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
 

Pur chiffon 
Filigrané 
4 bords à la forme 
Epaisseur : 1005µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 270 g/m² 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
6.98 
 
… 
3 
 
… 
668 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)

-0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Pourcentage d'allongement
-0.0 1.0 2.0 3.0

Rupture

Plus grande pente

Précharge

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surf ace:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Env iron 90.0 mm

Env iron 25000 µm x 1010 µm

La f orce chute à 70.0%

Etudes papiers arches riv es sens machine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEFFF...000999---   IIInnngggrrreeesss   mmmbbbmmm   aaarrrccchhheeesss---bbblllaaannnccc 

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
 

75% chiffon 
Gélatiné 
Filigrané 
2 bords à la forme 
Epaisseur : 190µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 105 g/m² 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
12.15 
 
… 
6.09 
 
… 
1030 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)

-0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Pourcentage d'allongement
-0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Rupture

Plus grande pente

Précharge

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surf ace:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Env iron 90.0 mm

Env iron 25000 µm x 1010 µm

La f orce chute à 70.0%

Etudes papiers arches riv es sens machine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRREEEFFF...111000---   VVVeeerrrgggeeerrr   aaarrrccchhheeesss---   cccrrrèèèmmmeee 

CCCaaarrraaaccctttééérrriiissstttiiiqqquuueeesss:::      
 

Pur chiffon 
Filigrané 
4 bords à la forme 
Epaisseur : 160µm 
Encollage : 
Charge : 
Masse surfacique : 120 g/m² 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Propriétés mécaniques 
 

Contrainte à la force maximale (MPa) 
     Sens  travers 
     Sens machine 
% d'allongement maximal 
     Sens travers 
     Sens machine 
Module de Young (MPa) 
     Sens travers 
     Sens machine 
 

Valeurs moyennes 
 
 
… 
14.75 
 
… 
5.6 
 
… 
1100 
 

 
 

 

Contrainte (MPa)

-0.0

5.0

10.0

15.0

Pourcentage d'allongement
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Rupture

Plus grande pente

Procédure d'essai de traction jusqu'à rupture 

Précharge:

Vitesse:

Longueur de base:

Surface:

Rupture:

1.00 N

100.0 mm/min

Environ 90.0 mm

Environ 25000 µm x 160.0 µm

La force chute à 70.0%

Etudes papiers arches rives sens machine


